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Preparar la pasta de rejuntado siguiendo las instrucciones del fabricante. 
Verificar que queda suave, consistente y fácil de extender.
Coger una porción de la pasta y con la ayuda de una llana de goma 
rellenar las juntas en toda su profundidad enrasando al mismo tiempo, 
procurar que no queden excesos de pasta en las juntas ni sobre la superficie 
de los mosaicos. Continuar rellenando las juntas, pero observando el secado 
de lo rejuntado anteriormente.
Cuando la pasta del rejuntado comienza a secar  y antes de que endurezca, 
es necesario pasar un trapo seco y limpiar los restos de pasta que han 
quedado adheridos y vaciando el exceso de las juntas.
Cuando la pasta comienza a endurecer, lavar con una esponja húmeda 
y dejar los mosaicos totalmente limpios de  excesos de pasta, sobre todo 
en las juntas. Una junta bonita es una junta limpia, definida y ligeramente 
hundida.
Después de terminar se puede repasar, con un estropajo de fibra suave, 
aquellos lugares donde la junta no haya quedado completamente bien.

5.- Mantenimiento
Para la limpieza diaria aconsejamos limpiadores neutros de uso común. No 
usar ceras, aceites, ni productos ácidos.
Para la limpieza extraordinaria podemos usar limpiadores ligeramente 
ácidos, (excepto para aquellos mosaicos  en los que esté expresamente 
indicado lo contrario), siguiendo en todo momento las indicaciones y las 
dosis recomendadas por el fabricante, inmediatamente enjuagar varias veces 
con agua abundante.

Atención: Algunos mosaicos no soportan los limpiadores ácidos, no usarlos 
cundo esté expresamente indicado.

6.- Colocación en piscinas
Es importante recordar las recomendaciones de almacenamiento (Punto 1º) 
sobre todo en trabajos al aire libre.
Se aconseja comprobar la estanqueidad del vaso y efectuar las reparaciones 
necesarias antes de revestirlo.
Verifique que el mosaico que va a colocar es apto para piscinas.
Operar del mismo modo que lo descrito en los pasos anteriores. En la 
medida de lo posible aconsejamos redondear todas las esquinas verticales 
y horizontales con un radio mínimo de 30mm. De esta manera el mosaico 
tendrá mejor continuidad con el fondo, mejor terminación y mayor 
rendimiento del limpiafondos.
La obra debe estar protegida de la lluvia y del sol y especialmente se 
debe evitar el estacionamiento de agua en las superficies colocadas, hasta 
pasados unos días de la colocación.
Es recomendable no llenar la piscina hasta pasados 20 días de la 
colocación.
En el caso de colocación de mosaico en piscinas termales, aconsejamos el 
rejuntado del mosaico con una pasta de rejuntado epóxidico , debido a la 
agresividad particular de las sustancias contenidas en el agua.
Para la limpieza extraordinaria de la piscina revestida con mosaico, 
se aconseja usar limpiadores ligeramente ácidos, teniendo en cuenta 
las indicaciones del uso y las dosis aconsejadas por el fabricante, 
inmediatamente enjuagar varias veces con abundante agua.
En la estación de invierno se aconseja no vaciar la piscina.

Mosavit pone a su disposición adhesivos y pastas de rejuntado, que han 
sido testados en nuestros laboratorios y sometidos a rigurosos controles de 
calidad. 
Infórmese en su distribuidor o llamando a nuestras oficinas 
(00 34 964380000) donde atenderemos todas sus dudas.

1.- Almacenamiento
Almacenar en lugar cubierto, protegido de la humedad. Si las placas se 
mojan podrían desprenderse los mosaicos.

2.- Operaciones preliminares 
     y preparación de la superficie
Las superficies deberán estar lisas, planas, a plomo, consistentes, secas y 
limpias. 
Antes de proceder a la colocación es aconsejable planificar la posición 
que tendrán las placas sobre la superficie a revestir. Con la ayuda del regle 
y el nivelador trazar unas pocas líneas en la superficie que nos ayuden a 
posicionar correctamente las placas tanto en vertical como en horizontal. 
Cuando esté prevista la colocación de cenefas o dibujos es muy importante 
marcar sobre la superficie a revestir la posición correcta de estos elementos y 
planificar el resto de la colocación teniendo en cuenta las decoraciones. No 
olvidar, al trasladar las medidas de las placas a la superficie la junta entre 
placa y placa que debe ser igual a la existente entre fichas.

3.- Colocación 
Preparar el adhesivo siguiendo las instrucciones del fabricante. Verificar que 
la consistencia de la pasta sea tal que las placas de mosaico después de 
colocadas queden en su posición y no se deslicen.
Empezaremos la colocación de arriba hacia abajo extendiendo, con la 
ayuda de una llana dentada de 4mm máximo, la superficie equivalente 
a la de seis placas. Coger la primera placa por los extremos superiores y 
presentándola en su posición correcta pegarla sobre la superficie encolada 
(podemos rectificar la posición deslizando la placa con la mano) y presionar 
suavemente con una llana de goma por toda la superficie de la placa, 
evitando que el adhesivo salga por entre las juntas. Proceder de igual 
modo con la placa de al lado dejando una separación entre placas igual 
a la existente entre fichas y alineando las placas para que todas las juntas 
queden alineadas. Después colocaremos las cuatro restantes por el lado 
inferior a modo de columna. Una vez colocadas las seis primeras placas 
y verificar que la posición, tanto vertical como horizontal, es correcta, 
continuar con el mismo procedimiento, siempre de arriba hacia abajo y 
asegurando que todas las juntas quedan alineadas, que la separación entre 
placas sea correcta y no queden excesos de cola en las juntas.

3. a.- Mosaico con soporte de papel
Adherir las placas sobre la superficie con el lado del papel dirigido hacia 
el colocador (A1).
Pasadas 24 horas, se procederá a retirar el soporte de papel 
humedeciéndolo generosamente con la ayuda de una esponja hasta que 
empiece a despegarse con facilidad del mosaico (A2). Es importante 
realizar con cuidado esta operación, evitando que queden restos de 
papel en los mosaicos. Lavar a continuación con agua limpia con el fin 
de eliminar posibles restos del adhesivo del papel en la superficie de los  
mosaicos (A3).
Terminada esta operación podemos proceder al rejuntado (A4).

3. b.- Mosaico con soporte de malla
Adherir las placas sobre la superficie con el lado de la malla sobre el 
cemento-cola (B1).
Pasadas 24 horas podemos proceder al rejuntado (B2) y enjuagado (B3).

4.- Rejuntado
Proceder al rejuntado solo cuando haya fraguado el adhesivo de colocación 
(pasadas 24 horas).
Las juntas tienen que estar secas, limpias, exentas de polvo y vacías al 
menos 2/3 del espesor de los mosaicos.
En Mosavit consideramos muy importante esta fase de rejuntado, el acabado 
de la junta será junto con el mosaico lo que de la estética final del ambiente. 
El color de la junta juega un papel muy importante en el acabado final, 
seleccione un color de junta que combine con el mosaico o con el entorno.
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I S T R U C T I O N S  D E  P O S E

I. Stockage
Stocker sous couvert pour protéger de l’humidité. Si les plaques se mouillent les mosaïques 
peuvent se décoller.

2. Preparation de la superficie a poser
La superficie devra être lisse, plate, d’équerre, sèche et propre.
Avant la pose, nous conseillons de planifier la position qu’auront les plaques sur la 
superficie à recouvrir. Lorsqu’il est prévu la pose de frises ou de dessins, il est important de 
tracer sur la superficie à revêtir la position correcte de ces éléments et planifier le reste en 
tenant compte des décorations.
Ne pas oublier de prévoir les joints entre chaque plaque égale à ceux qui existent entre les 
mosaïques.

3. Pose
Préparer le ciment colle ou autres adjuvants selon les instructions du fabricant.
Vérifier que la consistance de la pâte fasse qu’une fois posées les plaques ne perdent pas 
leur position, pouvant se déplacer. La pose doit se faire de haut en bas étalant avec l’aide 
d’une taloche dentée de 4 mm maximum la superficie équivalente à 6 plaques. Prendre 
la lère plaque par la partie supérieure et coller sur la superficie encollée dans sa position 
correcte (on peut déplacer la plaque en la laissant glisser) et appuyer légèrement avec une 
taloche en caoutchouc sur toute la superficie de la plaque, en évitant que la colle ciment 
sorte entre les joints. Procéder de la même façon avec la plaque d’à coté, tenant compte 
des joints entre les plaques. Ensuite la pose se fera de haut en bas pour les autres plaques. 
Une fois posées les 6 premières plaques vérifiant que celles-ci sont bien alignées aussi bien 
horizontalement que verticalement, vous pouvez continuer le processus    pour le reste.

3.a.- mosaiques sur support papier:
Poser les plaques sur la superficie à coller, le papier devant être face au poseur (soit 
partie extérieure).
Après 24 heures, vous pourrez enlever le support papier en l’humidifiant avec l’aide 
d’une éponge, il est important de réaliser cette opération avec soin, devant éviter 
les restes de papier sur   les mosaïques. Ensuite nettoyer avec de l’eau propre afin 
d’éliminer le reste de la colle du papier sur la superficie des mosaïques. Une fois 
terminée cette opération vous pouvez procéder à faire les joints.

3.b.- Mosaïques sur support trame :
Adhérer les plaques sur la superficie côté trame sur le ciment colle. Après 24 heures, 
vous pouvez faire les joints.

4. Traitement des joints
Procéder au jointoiement seulement après 24 heures après la pose.
Les jointes doivent être secs, propres, et vides de 2/3 de 1’épaisseur des mosaïques.
Mosavit considère très importante cette opération, car la finition du joint ainsi que des 
mosaïques donneront l’esthétique finale de 1’ambiance.
Le choix du coloris du joint est important pour obtenir une meilleure finition.
Préparer la pâte joint selon instructions du fabricant. Vérifier sa douceur, consistance et 
facilité d’étalement.
Prendre une portion de pâte avec l’aide d’une taloche caoutchouc, remplir les joints à ras 
dans toute leur profondeur tachant de ne pas laisser de bavures.
Avant de laisser sécher la pâte et avant son durcissement, il faut passer un chiffon sec et 
nettoyer les bavures et excédents des joints, lorsque la pâte commence à durcir, laver avec 
une éponge humide et laisser les mosaïques totalement propres. Un joint bien fini est un 
joint propre et légèrement profond.

5. Conservation/entretien 
Pour le nettoyage habituel nous conseillons des produits neutres d’usage commun. Ne pas 
utiliser de cires, huiles, ni produits acides.
Pour un nettoyage plus profond, vous pouvez utiliser des produits légèrement acides (sauf 
pour les références indiquant le contraire), on fonction des indications données par les 
fabricants de ceux-ci, suite à quoi il faut nettoyer rapidement avec de l’eau.
Attention: certains modèles ne supportent pas les acides, à ne pas utiliser lorsque ceci sera 
spécifié.

6. Pose en piscine
Il est important de vous rappeler les conseils de stockage, point 1, surtout pour les chantiers 
extérieurs.
Il est conseillé de contrôler qu’il n’existe pas de fuites et réaliser les réparations nécessaires 
avant la pose des mosaïques 
Contrôler que les mosaïques à poser sont aptes pour piscines.
Il faut procéder de la même façon que déjà indiqué. Si cela est possible nous conseillons 
d’arrondir les angles verticaux et horizontaux avec un rayon minimum de 30 mm. Ainsi les 
mosaïques auront un meilleur suivi dans le fond, meilleure finition et plus facile à nettoyer.
Le chantier doit être protégé de la pluie et du soleil et il faut surtout éviter de l’eau sur les 
superficies posées, devant attendre quelques jours après la pose. Nous conseillons de ne 
pas remplir la piscine avant 20 jours après la pose.
Dans le cas de pose de piscines thermales, nous conseillons des jointes epoxites à cause 
des produits contenus dans l’eau. 
Pour le nettoyage plus à fond de la piscine revêtue de mosaïques, nous conseillons 
l’utilisation de produits légèrement acides, en tenant compte des indications et doses 
conseillées par le fabricant, aussitôt nettoyer à l’eau.
En hiver il est conseillé de ne pas vider la piscine.

Mosavit: mot à votre disposition des adhésifs et ciment colle qui ont été testés dans nos 
laboratoires et soumis à des contrôles de qualité.
Renseignez-vous auprès de notre distributeur ou vous adressez à nos bureaux : 00 34 964 
380 000.

L A Y I N G  D I R E C T I O N S

1. - Storage
Store in a covered place, sheltered from dampness. If the sheets were wet, mosaics could be 
detached.

2. - Preliminary operations and surface preparation 
Surface must be smooth, flat, vertical, firm, dry and clean.
Before starting to lay them, is advisable to organise the sheets’ position over the surface to 
be covered. Helping you with a rule and a spirit level, draw a few lines over the surface 
that will help you to lay all the sheets properly horizontally as well as vertically. If you want 
to lay borders or drawings is really important to mark on the surface to be covered the right 
position of this items and organise the rest of the laying taking into account the scenery. 
Do not forget when you transfer the sheets’ measurements to the surface that the grout line 
between each sheet has to be the same that the existent one between pieces. 

3. - Laying
You have to prepare the adhesive following the manufacturer’s instructions. After this, you 
have to check that the mixture consistence is enough so the mosaic sheets remain in their 
position and do not slide after being laid.
You have to start the laying from top to bottom by helping you with a jagged trowel of no 
more than 4mm, the equivalent surface to six sheets. Take the first sheet by the upper ends 
and showing it in its right position, stick it over the glued surface. You can adjust the position 
by running the sheet with your hand. Now you have to press carefully by helping you with 
a rubber trowel the sheet’s surface, avoiding the adhesive coming out. Then, you can do the 
same with the next sheet leaving the same distance between the sheets that there is between 
the pieces. Do not forget to align all the sheets in order to get all the grout lines aligned. 
After this, we will lay the four remaining sheets along the lower side as a column. Once the 
six first sheets are laid and the position checked is right, as vertically as horizontally, you 
have to continue with the same process, always up to bottom. Make sure that all the grout 
lines are aligned and the surface between sheets is correct and there are not any excess of 
gum in the grout lines.

3.a.- Mosaic on paper
You have to stick the sheets over the surface with the paper side direct to you.
After 24 hours, you will proceed to take off the paper by helping you with a damp 
sponge until it unstuck easily from the mosaic. It is really important to make this with care. 
You have to avoid leaving paper on the mosaics. And now you have to wash with clean 
water in order to remove the possible remains from the paper adhesive on the mosaics 
surface.
After this operation, you can start to do the grout lines.
3.b.- Mosaic on net
You have to stick the sheets over the surface with the net side over the glue.
After 24 hours you can start to do the grout lines.

4. - Doing the grout lines 
You can do the grout lines once the adhesive is set (after 24 hours).
Grout lines have to be dry, clean, free of dust and two thirds empty from the mosaics 
thickness.
Mosavit considers this stage of doing the grout lines very important. The finished will be, 
together with the mosaic, the same that the final aesthetics is for the atmosphere. The grout 
line colour plays an important role in the finished. You should choose a grout line colour 
which combines with the mosaic or with the scene.
Now you have to prepare the grout lines mixture following the manufacturer’s instructions 
and making sure that it is smooth, consistent and easily spread. Grab some of the mixture 
and by helping you with a rubber trowel, refill all the grout lines levelling them at the same 
time. You have to try not to leave any excess from the mixture in the grout lines neither on the 
mosaics surface. Then you can follow refilling them taking into account the drying from the 
mosaics grout lines made before.
When the mixture is starting to dry and before it is hardened, it is necessary to wipe the 
mosaics with a dry cloth, to clean the stuck mixture from them and to empty the excess from 
the grout lines.
As soon as the mixture starts to harden, you have to wash with a damp sponge all the 
mosaics and leave them free of any excess from the mixture, especially in the grout lines. A 
nice grout line is a clean, clear and slightly sunken grout line.
After doing all this, you can check the places where the grout line does not look completely 
right by helping you with a soft fibre scouring pad. 

5. - Maintenance
For the daily cleaning we advise you to use a neutral cleansing for common use. Do not use 
polish, oils neither acid products.
For occasional cleaning we can use slightly acid products (excepting for that mosaics where 
it is specifically indicated the opposite) following the instructions and the recommended dose 
from the manufacturer the whole time. Immediately, you have to swill it out several times with 
abundant water. Warning: Some mosaics do not endure acid products; do not use them 
when it is specifically indicated. 

6. - Laying on swimming pools
It is very important to remember all the storage recommendations (point 1), especially in 
outdoor works.
It is recommendable to check the container stagnation and to make the necessary repairs 
before starting to cover it.
Make you sure that the mosaic you are going to lay is suitable for swimming pools. 
You have to work in the same ways described in the previous steps. As far as possible, 
we recommend you to round off all the vertical and horizontal corners over a range of 
30mm. So, mosaic will have better continuity with the bottom, better finished and higher 
performance for the pool cleaner.
The construction site has to be sheltered from the sun, rain and especially from the stagnation 
on the surfaces laid until some days passed from the laying.
It is also recommendable not to fill the swimming pool until 20 days after the laying.
In case of mosaics’ laying on thermal baths, we recommend to do the grout lines with a 
special epoxide mixture due to the particular aggression from the substances contained in 
the water.
For occasional cleaning of the mosaic covered swimming pool, it is advisable to use slightly 
acids products taking into account the directions for use and the recommended dose from the 
manufacturer. Immediately, you have to swill it out several times with abundant water.
During the winter season it is advisable not to empty the swimming pool.

Mosavit offers you adhesive and mixtures for doing the grout lines. These have been tested in 
our laboratories and have been subjected to a rigorous quality control test.
You can get information from your supplier or from calling to our offices (00 34 964 380 
000), where we will respond to all your doubts.


